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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
НА ГАЗОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Чтобы проверить правильность регулировки пламени, оставьте горелку включенной на максимальном
уровне подачи газа в течение 10 минут. Пламя не должно гаснуть и смещаться к форсунке. В противном
случае произведите регулировку клапана заново. При правильной регулировке кольцо пламени прозрачное 
внутри, а снаружи имеет светло-голубой контур.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается регулировать пламя при установке ручки в любом другом положении, кроме минимальной 
подачи газа.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для	эффективного	и	экономного	потребления	газа	необходимо	использовать	правильную	посуду	с	толстым

и ровным дном для хорошего теплообмена.
• Правильно	регулируйте	подачу	газа	и	выбирайте	мощность	подачи	при	приготовлении.
• Для	эффективной	работы	панели	необходимо	поддерживать	в	чистоте	горелки:	форсунки	и	распылители.

Таблица 2.  Адаптация к разным типам газа

Конфорка Тип газа
Давление 0  конфорки Номинальный расход Минимальный 

расход
мбар 1/100 мм Дж/ч л/ч кВт ккал/ч кВт ккал/ч

Малая 

Природный G20 20 71 — 95 1.0 860 0.40 344

Бутан G30
30 52 72.6 — 1.0 860 0.40 344
37 47 72.6 — 1.0 860 0.40 344
50 45 72.6 — 1.0 860 0.40 344

Средняя 

Природный G20 20 97 — 171 1.8 1548 0.60 516

Бутан G30
30 67 130.8 — 1.8 1548 0.60 516
37 64 130.8 — 1.8 1548 0.60 516
50 59 130.8 — 1.8 1548 0.60 516

Большая

Природный G20 20 110 — 228 2.4 2064 0.90 774

Бутан G30
30 77 174 — 2.4 2064 0.90 774
37 73 174 — 2.4 2064 0.90 774
50 67 174 — 2.4 2064 0.90 774

WOK

Природный G20 20 125 — 323 3.4 2924 1.50 1290

Бутан G30
30 93 247 — 3.4 2924 1.50 1290
37 88 247 — 3.4 2924 1.50 1290
50 82 247 — 3.4 2924 1.50 1290
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Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в 
работе прибора, руководствуясь таблицей.
Проблема Причина Способ устранения

При подключении 
к сети прибор не 
включается

Отключено сетевое питание или 
перегорел предохранитель

Проверить надежность подключения к 
электрической	сети

Розетка неисправна Проверить исправность розетки

Горелка не горит 
или горит очень 
слабо

Недостаточное давление газа Обратитесь в местное газораспределительное 
предприятие

Газовые каналы или сопло 
засорены

Необходимо очистить каналы или сопло

Горелка собрана или установлена 
неправильно

Правильно соберите и установите горелку, 
согласно указаниям инструкции

Порыв ветра или сквозняк, 
вызванный открытым окном

Исключите возможность задувания пламени 
ветром и сквозняком

Кольцо пламени 
горит неравномерно

Засорение рассекателя остатками 
пищи

Произведите очистку рассекателя

Автоподжиг не 
срабатывает

Ручка не установлена в нужном 
положении

Установите ручку в положение автоподжига

Техническая неисправность Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Пламя гаснет при 
установке ручки 
в положение 
минимальной 
подачи газа

Газовые каналы засорены Необходимо очистить газовые каналы
Порыв ветра или сквозняк, 
вызванный открытым окном

Исключите возможность задувания пламени 
ветром или сквозняком

Минимальный уровень подачи 
газа был установлен неправильно

Установите минимальный уровень согласно 
указаниям соответствующего раздела 
инструкции

Посуда не устойчиво 
располагается на 
решетках

Дно посуды неровное Используйте посуду только с ровным и плоским 
дном

Посуда расположена не по центру 
конфорки

Располагайте посуду строго по центру конфорки

Решетки перевернуты или 
установлены неправильно

Правильно установите решетки на панель

Царапины на 
поверхности

Ненадлежащий уход за 
поверхностью с применением 
абразивных чистящих средств или 
губок

Очистку и уход за поверхностью осуществляйте 
согласно указаниям соответствующего раздела 
инструкции
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