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4. Автоматическое меню
Выберите тип и вес продукта для автоматического выбора необходимого уровня мощности и времени приготовления:
•	Выберите	тип	продукта	нажатием	одной	из	кнопок:	Молоко/Суп/Паста/Овощи/Хлеб/Рыба/Мясо/Курица.	На	дисплее	загорится	индикатор	
соответствующей	программы	автоматического	меню:	А1/А2/А3/А4/А5/А6/А7/А8	(см.	Таблицу).

•	Нажатием	кнопок	 	/	  установите вес продукта.
•	Нажатием	кнопки	Старт/Стоп 		запустите	программу	приготовления.

А-1 А-2 А-3 А-4 А-5 А-6 А-7 А-8

Молоко Суп Паста* Овощи Хлеб Рыба Мясо Курица

1 250 500 1 100 100 100 200 200

2 500 800 2 200 200 200 300 400

3 300 300 300 400 600

4 400 400 500 800

5 500 500 600 1000

6 600 600 700 1200

7 700 800 1400

8 800 900 1600

9 900 1000 1800

10 1000 2000

*Данные	указаны	для	одной	порции	макаронных	изделий	весом	100-150	г.

5. Гриль
При	включении	гриля	продукты	готовятся	с	использованием	металлического	гриля,	расположенного	в	верхней	части	камеры	СВЧ-печи.
Приготовление	 происходит	 в	 2	 этапа.	 По	 окончании	 1-го	 этапа	 процесс	 приготовления	 останавливается,	 и	 раздается	 звуковой	 сигнал,	
оповещающий,	что	необходимо	перевернуть	продукт.	Откройте	дверцу,	переверните	продукт	на	другую	сторону,	закройте	дверцу,	нажмите	
кнопку Старт/Стоп 	 .	Приготовление	продолжится.	Если	вы	не	переворачивайте	продукт,	 то	 через	1	минуту	паузы	приготовление	 также	
продолжится.	Максимальная	продолжительность	приготовления	–	60	минут.
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Проблема Причина Метод устранения
При подключении к сети прибор 
не включается

Отключено	сетевое	питание	или	перегорел	
предохранитель

Проверить	надежность	подключения	к	электрической	сети

Розетка	неисправна Проверить	розетку	на	другом	исправном	приборе
Нагрев не включается Дверца	закрыта	неплотно Закройте	плотно	дверцу.	Убедитесь,	что	между	ней	и	

корпусом	нет	загрязнений	или	посторонних	предметов
Техническая	неисправность Обратитесь	в	авторизованный	сервисный	центр

Сенсорная	панель	не	реагирует	
на прикосновения 

Включена	функция	блокировки	панели Разблокируйте	панель,	согласно	указаниям	инструкции
Установлен	таймер Отмените	таймер	или	дождитесь	начала	приготовления,	

согласно	установкам	таймера
Сенсорная	панель	работает	
некорректно 

На панель попала влага Насухо вытрите панель управления
Нажатие	на	кнопки	осуществляется	не	
подушечками,	а	кончиками	пальцев

Нажимайте	на	кнопки	подушечкой	пальца

Внутреннее освещение тусклое Работа	прибора	на	низкой	мощности Нормальное явление
Конденсат	на	двери/
Выход	горячего	воздуха	из	
вентиляционных	отверстий

Горячий	пар	конденсируется	на	холодной	
двери

Нормальное явление

Царапины на поверхностях 
прибора

Ненадлежащий	уход	и	очистка	с	
применением	абразивных	средств	или	губок

Очистку	и	уход	осуществляйте	согласно	указаниям	соот-
ветствующего	раздела	инструкции

Во время вращения подставки 
раздается	посторонний	звук

На дно прибора под подставку попали 
загрязнения

Снимите	подставку	и	очистите	пространство	под	ней
В	случае	загрязнения	механизма	вращения	обратитесь	к	
квалифицированным	специалистам,	не	разбирайте	меха-
низм	самостоятельно

Прибор	создает	помехи	в	работе	
других	электроприборов	(радио,	
телевизор	и	пр.)

Дверца	прибора	закрывается	неплотно Произведите	тщательную	очистку	дверцы	и	уплотнителя	–	
они	должны	содержаться	в	идеальной	чистоте

Электроприборы	стоят	слишком	близко	к	
СВЧ-печи

Другие	электроприборы	должны	находиться	как	можно	
дальше	от	СВЧ-печи
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Модель ZMO251В/ZMO251W

Тип встраиваемая микроволновая печь

Потребляемая	мощность,	Вт 1400

Мощность	на	выходе,	Вт 900

Мощность	гриля,	Вт 1200

Напряжение/Частота,	В/Гц 220-240/~50	

Рабочая	частота,	МГц 2 450 

Объем	камеры,	л 25

Размеры	рабочей	камеры	(ШхГхВ),	мм 340х365х240

Габаритные	размеры	(ШхГхВ),	мм 595х390х400

Вес	(нетто),	кг 15.5

Вес	(брутто),	кг 17.5

Цвет:	ZMO251В/ZMO251W черный/белый
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