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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2135 3 4

Кнопка Описание

1

2 1345

Кнопка Вкл./Выкл. Включение/Выключение прибора

2

2 1345

Кнопка Старт/Пауза Запуск/Приостановка работы программы

3

 Кнопки выбора дополнительной функции

2135 3 4

   Внутренняя подсветка/
Сохранение режима «Моя 

программа»

Включает внутреннюю подсветку барабана на 3 минуты/
Длительное нажатие в течение 3-х секунд запоминает 
выбранную программу (Режим «Моя программа»)

2135 3 4

   Кнопка включения/
выключения звуковых 

сигналов
Отключение подачи звуковых сигналов, повторное нажатие  
активирует их

2135 3 4

  Кнопка включения функции 
антисминания Предотвращает образование складок на белье

2135 3 4

Кнопка включения таймера 
отложенного старта

Установка запуска программы с отсрочкой времени до 24 
часов

2135 3 4

Кнопка установки времени 
стирки

Установка времени работы на программах Холодный 
воздух/Теплый воздух/Освежение паром

2135 3 4

Кнопка выбора уровня сушки Установка интенсивности сушки белья (4 уровня)

2135 3 4

Комбинация кнопок для 
включения блокировки от 

детей

Одновременное нажатие кнопок Сигнал и Антисминание 
включает блокировку панели от детей, повторное нажатие 
отключает ее

4

2135 3 4

 Дисплей Отображает время/индикаторы/коды 

5

2 1345

 Поворотный переключатель 
программ сушки

Выбор программы сушки (см. Таблицу «Автоматические 
программы»)

2 1345

2 1345
2135 3 4

2135 3 4 2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4

2 1345
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2135 3 4

Индикатор Описание

1   

2135 3 4

Отложенный старт
Горит при включении таймера (отложенного старта)

2

2135 3 4

Время сушки

Горит при включении программы, показывает время, 
оставшееся до окончания сушки 

3  

2135 3 4

Фильтр
Внимание! Необходимо очистить фильтр

4

2135 3 4 2135 3 4

( )
Уровень сушки

Горит при установке уровня сушки (4 уровня)

5

2135 3 4

Конденсат

Внимание! Необходимо освободить переполненный 
контейнер от конденсата

6

2135 3 4

Фазы работы программы
Обозначает текущий этап работы программы

2135 3 4

Подсветка
Горит при включении внутренней подсветки барабана

2135 3 4

Моя программа
Горит при включении режима «Моя программа»

2135 3 4

Сигнал
Горит при включении звуковых сигналов

2135 3 4

Блокировка панели
Горит при включении блокировки панели

2135 3 4

Режим Антисминание
Горит при включении режима Антисминание

12 LED-дисплей

Показания Значение

1:25 Время до окончания программы (час/минуты)

2Н Время отложенного старта (час)

0:00 Окончание сушки

Е32 Коды ошибок (см. Таблицу)

1

2

3

6
7

8

9

10

11

12

54

2135 3 4

2135 3 4 2135 3 4 2135 3 4 2135 3 4

( )

2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4

2135 3 4
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Программа Описание Загрузка 
(вес), кг

Дополнительные 
функции

Отложенный 
старт Время

Специальная

Джинсы
Для сушки вещей из джинсовой ткани или 
другой одежды, которая была отжата на 
высоких оборотах в стиральной машине

4.0

+ -

Постельное 
белье

Для сушки постельного белья или других 
больших текстильных изделий 4.0

Спорт
Для сушки спортивной одежды или других 
изделий из тонкого полиэстера, которые не 
требуют глажки

3.0

Рубашки
Для сушки легких в уходе рубашек и блуз 
с использованием режима Антисминание. 
После сушки повесьте изделие на вешалку.

1.0

Время

Теплый 
воздух

Для сушки отдельных изделий или для 
завершения сушки многослойных тканей, 
верхней одежды и др. объемных вещей.
Время 10-120 минут (шаг 10 мин.)

-

+ +Холодный 
воздух

Для проветривания отдельных изделий без 
нагрева. 
Время 10-30 минут (шаг 10 мин) -

Освежение 
паром

Для освежения и удаления запахов с 
одежды, долго хранившейся в шкафу.
Время 20-150 минут (шаг 10 мин.)

1

Хлопок

Очень сухое
Для одно- или многослойного белья из 
хлопка, которое должно быть полностью 
высушено и убрано на хранение в шкаф

8 + -В шкаф

Под утюг
Для однослойного белья из хлопка, которое 
должно остаться немного влажным для 
облегчения последующей глажки утюгом

Деликатная
Для бережной сушки деликатных 
тканей: тюли, гардины и другие, которые 
рекомендуется стирать вручную и на низких 
температурах

1 + -

Смешанные ткани Для сушки белья из разных видов ткани: 
хлопка и синтетики 3.5 + -

Синтетика

Очень сухое
Для сушки плотных или многослойных 
изделий из синтетических тканей, которые 
должны быть полностью высушены и убраны 
на хранение в шкаф 3.5 + -

В шкаф Для сушки изделий из тонких синтетических 
тканей, которые не нуждаются в глажке

Шерсть
Особо бережная сушка изделий из шерсти, 
предотвращает усадку изделий, делает их 
мягкими и пушистыми

1 + -
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Пуловер Куртка 
(ветровка)(Смешаные 

ткани, 800 г)

Носки

Нижнее бельеФутболка

(Смешаные 
ткани, 50 г)

Простыня 
односпальная

(Хлопок, 800 г)

Банное 
полотенце
(Хлопок, 900 г)

Рубашка
(Хлопок, 300 г)

(Хлопок, 70 г)(Хлопок, 180 г)

Джинсы
(800 г)

Рабочая 
одежда
(1120 г)

Пижама
(200 г)

(Хлопок, 600 г)     
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Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе 
прибора, руководствуясь таблицей.

Проблема Причина Способ устранения

При включении в сеть 
машина не работает. 
Индикаторы и дисплей 
не горят.

Отключено сетевое питание Проверьте подключение к электрической сети

Электрическая розетка 
неисправна Проверьте исправность розетки

2135 3 4

Горит индикатор 
переполнения 
конденсата

Контейнер для конденсата 
переполнен Слейте конденсат из контейнера

Контейнер не заполнен Отключите питание и перезагрузите машину 

Индикатор продолжает гореть, 
несмотря на проведение 
вышеуказанных мер

Обратитесь к специалистам в авторизованный 
сервисный центр

2135 3 4

Горит индикатор  
фильтра для ворса

Загрязнение фильтра Произведите очистку фильтра

Программа сушки не 
запускается

Дверца закрыта неплотно Всегда плотно закрывайте дверцу

Включен отложенный старт Если необходимо, отмените отложенный старт и 
затем включите программу

Включена пауза в работе 
программы Отмените паузу

Включена блокировка от детей Отмените блокировку

Машина останавливает 
работу в процессе 
сушки

Сбой питания Убедитесь, что не сработал предохранитель на 
щитке

Засорение фильтров, 
теплообменника или 
вентиляционных отверстий

Проверьте состояние фильтров и 
воздухообменных систем прибора, при 
необходимости произведите их очистку

Перегрев машины Дайте прибору хорошо охладиться и продолжите 
работу

2135 3 4

2135 3 4
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Посторонний шум, стук 
и вибрация в машине 
во время работы

Неправильная установка 
машины

Прибор должен подключаться 
квалифицированными специалистами в строгом 
соответствии с указаниями раздела инструкции 
«Установка и подключение»

Убедитесь, что прибор установлен на твердой и 
ровной поверхности

В барабан попали 
посторонние предметы

Проверьте барабан, уберите посторонние 
предметы

Если шум имеет другую причину, обратитесь к специалистам в авторизованный 
сервисный центр

Неудовлетворительное 
качество сушки

Контейнер для конденсата 
переполнен Слейте конденсат из контейнера

Засорение фильтров или 
теплообменника Произведите очистку

Неправильно выбрана 
программа, время или уровень 
сушки Следуйте указаниям инструкции

Перегрузка барабана

Машина выключается 
по окончании 
программы

Срабатывает функция 
автоматического отключения

Автоматическое отключение происходит в целях 
экономии электроэнергии

В случае возникновения неисправности на дисплее cушильной машины отобразятся коды ошибок для их 
идентификации.

Код Проблема Устранение

Е32 Неисправность датчика влажности 

Обратитесь в авторизованный сервисный центрЕ33 Неисправность датчика температуры

Е82 Прочие неисправности
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Модель ZDF81HP

Установка отдельностоящая

Монтаж в колонну со стиральной машиной

Тип автомат

Тип загрузки фронтальная

Макс. загрузка, кг 8 

Тип мотора стандартный

Тип управления электронный

Дисплей/Индикаторы LED

Потребляемая мощность, Вт 800

Напряжение/Частота, В/Гц 220-240~/50

Макс. ток, А 4.5

Тип сушки конденсационный с тепловым 
насосом (Heat Pump)

Контроль сушки автоматический (датчик 
влажности)

Класс энергоэффективности¹ A++

Класс эффективности конденсации² В

Годовое энергопотребление, кВт/ч³ 235

Количество программ 16

Стандартная программа4 Хлопок

Энергопотребление в режиме Хлопок за цикл (полная загрузка), кВт/ч 1.94

Энергопотребление в режиме Хлопок за цикл (неполная загрузка), кВт/ч 1.07

Продолжительность стандартной программы (полная загрузка), мин 175

Продолжительность стандартной программы (неполная загрузка), мин 105

Уровень шума, дБ 69

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 595х640х845

Вес (нетто), кг 49

Вес (брутто), кг 52

Объем барабана, л 105

Диаметр барабана, мм 472

Диаметр дверцы, мм 375

Угол открывания дверцы, ° 170

Реверсивное вращение барабана да

Длина сетевого шнура, м 1.50

Материал барабана оцинкованная сталь

Материал окна дверцы прозрачный ABS-пластик

Цвет белый
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